
Sereno24 FV Monitoring sms based 

1. Introduzione 

Il Sereno24 è un’unità per la generazione di allarmi e il controllo remoto mediante SMS, facile da installare e 

programmare, alloggiata in scatola DIN. Al suo interno è equipaggiato con un modem GSM/GPRS Quad-Band che 

lavora alle frequenze 850/900/1800/1900 MHz, uscite relè per il controllo dei carichi, ingressi digitali e porta seriale. 

Da impostazioni di default possono essere configurati fino a 3 utenti per gestire le uscite relè con chiamata, ricevere 

allarmi presenti su ingressi digitali o notifica assenza rete . 

Il dispositivo necessita di una SIM card GSM (TIM, Vodafone, Wind, Poste Mobile).  

L’invio di un SMS sulla produttività dell’impianto avviene con una telefonata solo da numeri abilitati, senza alcun costo 

per la chiamata. L’aggiunta dei numeri di telefono da abilitare avviene mediante SMS o software di gestione. 

2. Alimentazione, Connettori e LED 

Il dispositivo funziona con un’alimentazione a 12V-28V, 7W ed è dotato di due connettori distinti per interfacciarsi con 

l’esterno: 

• Due uscite relè in modalità interruttore o pulsante (possono essere fornite anche in funzione bistabile per 

allarmi generici  assenza alimentazione, controllo caldaie, impianti di irrigazione e illuminazione, etc.) 

• Due ingressi digitali (uno optoisolato) 

• Tre ingressi analogici 

• Porta seriale (RS485)  

I led di segnalamento indicano: 

− PWR: presenza dell’alimentazione 

− SYNC: presenza del segnale GSM:  LED  64ms ON  800ms OFF; Assenza segnale GSM LED 64ms ON 300ms OFF   

− SW: stato del dispositivo    

 

3. Caratteristiche elettriche 

 

    Connettore1                                       Connettore 2 

                                

Alimentazione  12V, 1A  (DC o AC) 

Range di temperatura  -40°C to 85°C 

Assorbimento di corrente Media 50mA, Picco 2A 

Ingressi digitali 1 optoisolato 

Uscite digitali 2, relè 12V 

Ingressi analogici 3, per sensori 

Porta seriale RS232, RS485 

GSM modem Quad band 

Dimensioni 70x85mm 

Peso  0.4Kg 



Connettore 1  Connettore2 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Per rendere operativa la batteria di backup deve essere inserita la SIM card 

4. Configurazione con SMS 

La configurazione del dispositivo mediante SMS avviene digitando i comandi di 

configurazione. Il formato generico per un SMS di configurazione è il seguente: 

 

#COMANDO+39NUMERO* 

 

Di seguito sono riportati i comandi per l’aggiunta o la cancellazione dei numeri 

telefonici. 
COMANDO DESCRIZIONE 

#AX+39NUMERO* Aggiunta numero;  X=0 no notifica X=1 notifica 

#CX+39NUMERO* Cancellazione singola; X=0 no notifica X=1 notifica 

#ZX+39NUMERO* Cancellazione totale;  X=0 no notifica X=1 notifica 

#Y* 

Y=0 :Report su richiesta attraverso chiamata 
Y=g :Report giornaliero + attraverso richiesta 
Y=s :Report settimanale + attraverso richiesta 
Y=m :Report mensile + attraverso  richiesta 

 

 

 

NUMERO___________________________ 
 

 

 

 

Pin Descrizione 

1 Alimentazione interna (VBATT)* 

2 GND 

3 Ingresso analogico/sensore 

4 Ingresso analogico/sensore 

5 Ingresso analogico/sensore 

6 GND 

7 -T/R (RS-485) 

8 +T/R (RS-485) 

9 TX (RS-232) 

10 RX (RS-232) 

11 Reset (MCLR) 

12 GND 

Pin Descrizione 

12 Uscita relè 1 (COM) 

11 Uscita relè 1 (NA) 

10 Uscita relè 1 (NC) 

9 Uscita relè 2 (COM) 

8 Uscita relè 2 (NA) 

7 Uscita relè 2 (NC) 

6 Ingresso digitale optoisolato 

5 VCC 

4 GND 

3 Ingresso digitale 

2 Alimentazione (+/~) 

1 Alimentazione (-/~) 


